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L'EXECUTION NORMALE COMPREND:

Moteur complet avec embrayage de renversement de marche, volant, pompe & combustible .Bosch” avec régulateur
centrifuge, injecteur(s) & combustible, pompe a huile de graissage, manométre de pression d'huile de graissage, filtre
a combustible, filtre & air, pompe (en bronze) & plongeur & eau de circulation, support du modérateur de vitesse,
filtre & eau (en bronze), brides de raccordement et un jeu complet d'outils dans un étui spécial.

Observation: Si I'on veut, les moteurs peuvent &tre fournis avec un embrayage de renversement de marche avec
réducteur de vitesse 2:1, avec arbre porte-hélice, tube d’étambot et hélice des dimensions indiquées au verso de ce
dépliant.

EL EQUIPO STANDARD COMPRENDE:

Motor completo con aparato de cambio de marcha, volante, bomba de combustible .Besch” con regulador centrifugal,
inyector(es) de combustible, bomba de engrase, mandmetro de presién de aceite lubrificante, filtro de combustible,
filtro de aire, bomba (de bronce) de mortero de circulacién de agua, soporto del dispesitivo de regulacién de
velocidad, filtro de agua (de bronce), bridas de conexién y un juego completo herramientas en estuche especial.
Nota: Si asi se desea, se puede suministrar el motor con aparato de cambio de marcha y reductor de 2 : 1, con
eje de la hélice, tubo del eje de la hélice y hélice, de las dimensiones estandar zadas seg(in se indica sobre el dorso
de este {olleto.

QUELQUES DETAILS TECHNIQUES : ALGUNAS CARACTERISTICAS TECHNICAS
Type 1-5-108 2-5-108 || Modelo 1-5-108 2-5-108
Nombre de cylindres 1 2 Nimero de cilindros 1 i 2
Cylindrée, en litres 1.4 2.8 || Cilindrada, en litros 1.4 2.8
Alésage, en mm 108 108 || Diametro de cilindro, en mm 108 108
Course, en mm 152.4 152.4 || Carrera del émholo, en mm 152.4 152.4
Systeme d'injection du combustible directe directe || Sistema da inyeccidn de combustible directo directo
Nombre de tours/minute 1000/1500 1000 /‘1500‘ Namero de revoluciones por minuto 1000/1500 1000/1500
Consommation de combustible, en gr. Consumo de combustible en grames por
par C.V./h 180 180 H. P./hora 180 180
Puissance, en C.V. 10/15 20/30 Fuerza, en caballos 10j15 20/‘30
Poids net, en kgs 500 | 575 | Peso neto, en kg 500 75
Poids brut, en kgs 550 625 Peso bruto, en kg 550 625
Volume de I'emballage maritime, en Yolumen de embarque, en metros cihicos 1 1,1
métres cubes 1 1,1 || Dimensiones de la caja maritima, en em | []5x]15x75 | 130x115x75

Dimensions de la caisse maritime, en em = 115x115x75 = 130x115x75



MOTORES DIESEL MARINOS SAMOFA

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

! ) Distance entre les
Type A B 5 D  boulons entravers
du bateau
1-5-108 | 1080 | 573 | 235 '159.5 610
2-5-108 | 1225 | 612 | 285 | 215 610

Todas las dimensiones son en mm

Distancia entre

Type A B &4 D | bulones a traves

del barco
1-S-108 | 1080 | 573 | 235 [159.5 610
2-5-108 | 1225 | 612 | 285 | 215 610

LANCEMENT A MAIN DE FROID _
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE REDUITE
- ECHAPPEMENT SANS FUMEE
 CONSTRUCTION SIMPLE

SECURITE DE FONCTIONNEMENT
ALLURE REGULIERE ET TRANQUILLE

PRIX D'ACQUISITION MODERE

DUREE LONGUE
_ ARRANQUE A MANO EN FRIO
TONSUMO DE COMBUSTIBLE REDUCIDO
~ESCAPE SIN HUMO

CONSTRUCCION SENCILLA
FUNCIONAMIENTO A TODA PRUEBA
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSO |
PRECIO BAJO DE LA ADQUISICION
LARGA DURACION




SAMOFA
HOLLAND

MOTEUR‘S MARINS DIESEL - MOTORES DIESEL MARINOS SAMUFA -
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Garniture en ‘bois
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Type ' HELICE HELICE |
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Modelo N | bl el Bt
1-5-108 60 60 35 | 140 96 | 400 95 | 1150 | 700 60 3 300 3 200
2-S-108 65 65 40 | 140 | 114 | 450 | 100 | 1150 | 700 60 3 300 3 300

[DRUK BUIJTEN & SCHIPPERHELIN, AMSTERDAM|




